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• V případě požáru Ŷepoužíǀejte k hašeŶí ǀodŶí 
aŶi práškoǀý hasiĐí přístroj. TǇto hasiĐí přístroje 
ŵohou poškodit elektroŶiku ohříǀaĐího 
přístroje. Podle ŵožŶostí použijte hasiĐí přístroj 
CO2. 

• Upozorňujeŵe, že z ohřáté součásti se ŵůže 
uǀolňoǀat dýŵ. 

ProhlášeŶí o shodě ES 
BezpečŶostŶí pokyŶy 
• Přístroj TWIM ϭϱ geŶeruje ŵagŶetiĐké pole, a 

proto se osoďǇ s kardiostiŵulátoreŵ Ŷesŵějí k 
Ŷěŵu za proǀozu přiďližoǀat Ŷa ǀzdáleŶost ŵeŶší 
Ŷež ϱ ŵ ;ϭϲ ftͿ. 

• V průďěhu ohřeǀu dodržujte ǀzdáleŶost ϯϬ Đŵ ;ϭ 
ftͿ od ohřívané součásti Ŷeďo ohříǀaĐího přístroje. 
Přístroj ŵůže způsoďit poškozeŶí elektroŶiĐkýĐh 
zařízeŶí, jako Ŷapř hodiŶek, ŵoďilŶíĐh telefoŶů 
atd. 

• VždǇ je třeďa dodržoǀat Ŷáǀod k obsluze. 

• ZkoŶtrolujte, zda ŶapájeĐí Ŷapětí odpoǀídá 
přijatelŶéŵu rozsahu ϭϬϬ-240 V, 50-60 Hz. 

• Nastaǀte spráǀŶý stupeň ǀýkoŶu předeǀšíŵ při 
ohřeǀu ložisek s krǇtǇ Ŷeďo těsŶěŶíŵi s koǀoǀýŵi 
ǀložkaŵi. 

• TWIM ϭϱ Ŷesŵí ďýt ǀǇstaǀeŶ půsoďeŶí příliš ǀǇsoké 
ǀlhkosti a dále Ŷesŵí ďýt použíǀáŶ ǀe ǀeŶkoǀŶíŵ a 

nebo ǀ hořlaǀéŵ prostředí. 
• Na iŶdukčŶíŵ ohříǀaĐíŵ přístroji TWIM ϭϱ Ŷesŵějí 

ďýt proǀáděŶǇ žádŶé úpraǀǇ. Veškeré opraǀǇ ŵusí 
zajišťoǀat serǀis SKF. Je-li poškozeŶý ohříǀaĐí 
přístroj připojeŶý k síti, Ŷedotýkejte se ho. 

• TWIM ϭϱ je určeŶ ǀýhradŶě k ohřevu ložisek, 
ozuďeŶýĐh kol, spojek a jiŶýĐh průmyslových 

součástí prsteŶĐoǀého tǀaru. NeŶí určeŶ k 
doŵáĐíŵu použití jako ǀarŶá iŶdukčŶí plotŶa. 
Neohříǀejte Ŷa Ŷěŵ páŶǀe aŶi hrŶĐe. 

• OhříǀaĐí přístroj ŵusí ďýt použíǀáŶ odďorŶě 
ǀǇškoleŶýŵi praĐoǀŶíkǇ. NeŶeĐháǀejte zapŶutý 
ohříǀaĐí přístroj ďez dozoru, zvláště je-li nastaven 

ǀ časoǀéŵ režiŵu. 
• Ke zǀedáŶí těžkýĐh ohříǀaŶýĐh součástí použíǀejte 

ǀhodŶá ŵaŶipulačŶí zařízeŶí. 
• Nedotýkejte se horkýĐh poǀrĐhů. VždǇ 

použíǀejte oĐhraŶŶé rukaǀiĐe. V případě 
popálení vyhledejte první pomoc, je-li to nutné. 

• V žádŶéŵ případě Ŷeohříǀejte součásti na teplotu 

ǀǇšší Ŷež ϮϬϬ °C (392 °F). 

 

MǇ, společŶost SKF MaiŶteŶaŶĐe ProduĐts, se sídleŵ ǀ 
Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, Nizozemí, tímto 

prohlašujeŵe Ŷa ǀlastŶí odpoǀědŶost, že ǀýroďkǇ 
popisoǀaŶé ǀ toŵto Ŷáǀodu k oďsluze splňují podmínky 

ŶásledujíĐí sŵěrŶiĐe ;sŵěrŶiĐͿ: 
EVROPSKÁ SMĚRNICE PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
NÍZKÉHO NAPĚTÍ ϮϬϭϰ/ϯϱ/EU  
SMĚRNICE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ 
2014/30/EU 

a dále splňují ŶásledujíĐí ŶorŵǇ: 
EN 61000-6-Ϯ ;ϮϬϬϱͿ + AC ;ϮϬϬϱͿ PrůŵǇsloǀé prostředí 
(Odolnost) 

EN ϱϱϬϭϭ ;ϮϬϬϵͿ + Aϭ ;ϮϬϭϬͿ, třída A, skupiŶa II 
(Emise) 

EN 61000-3-2 (2014), A (emise) 

EN 61000-3-3 (2013) (emise) 

EN 60335-ϭ ;ϮϬϭϮͿ: BezpečŶost elektriĐkýĐh spotřeďičů 
pro doŵáĐŶost a podoďŶé účelǇ 

 

SŵěrŶiĐe EU o oŵezeŶí použíǀáŶí ŶěkterýĐh 
nebezpečŶýĐh látek ǀ elektriĐkýĐh a elektroŶiĐkýĐh 
zařízeŶíĐh ϮϬϭϱ/ϴϲϯ EN ϱϬϱϴϭ:ϮϬϭϮ 

 

HouteŶ, Nizozeŵí, čerǀeŶ ϮϬϭϵ 

 

Andrea Gondová 

MaŶažer pro jakost a shodu 
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1. Obsah dodávky 

Dodáǀka přeŶosŶého iŶdukčŶího ohříǀaĐího 
přístroje TWIM ϭϱ oďsahuje ŶásledujíĐí položkǇ: 
• iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj TWIM ϭϱ 

• ŵagŶetiĐký sŶíŵač teplotǇ tǇpu K ϰϬϬ ŵŵ 
(1.31 ft) TWIM 15-3 

• tepelŶě-izolačŶí rukaǀiĐe SKF TMBA Gϭϭ 

• Vidlice zástrčky  

(nenamontovaná) v provedení 

TWIM 15/230V 

2. Úvod 

PřeŶosŶý iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj TWIM ϭϱ je 
určeŶ k ohřeǀu valivých ložisek, která jsou 
montována s přesaheŵ Ŷa hřídel. 
Je ŵožŶé ohříǀat také jiŶé koǀoǀé součásti 
prstencového tvaru. 

 

Ložisko se půsoďeŶíŵ iŶdukčŶího tepla roztáhŶe a 
ŵůže ďýt tedy sŶadŶo ŶaŵoŶtoǀáŶo ďez půsoďeŶí 
síly. Rozdíl teplot 90 °C ;ϭϲϮ °FͿ ŵezi ložiskeŵ a 
hřídeleŵ je pro ŵoŶtáž ǀětšiŶou dostačujíĐí. 
Při okolŶí teplotě ϮϬ °C ;ϲϴ °FͿ je tedǇ třeďa ložisko 
ohřát Ŷa ϭϭϬ °C ;ϮϯϬ °FͿ.  

 

Je roǀŶěž ŵožŶé ohříǀat ložiska s ŶáplŶí plastiĐkého 
maziva i ložiska s těsŶěŶíŵi. Ložiska s krǇtǇ a 
koŶtaktŶíŵ či ďezkoŶtaktŶíŵ těsŶěŶíŵ těsŶěŶíŵi je 
nutno průďěžŶě koŶtroloǀat, protože krǇtǇ Ŷeďo 
koǀoǀé ǀložkǇ se ŵohou ohřát ŵŶoheŵ rǇĐhleji Ŷež 
ǀlastŶí ložisko. 
V takoǀýĐh případeĐh je doporučeŶo Ŷastaǀit 
Ŷižší ǀýkoŶ. 
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2.1 Popis funkce 

PřeŶosŶý iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj TWIM ϭϱ se 
skládá z horŶí deskǇ z tepelŶě odolŶého polǇŵeru 
plŶěŶého skelŶýŵi ǀlákŶǇ, pod Ŷíž se ŶaĐházejí 
elektromagnetické cívky. 

Je-li přístroj zapŶutý, Đíǀkaŵi protéká elektriĐký 
proud, který ǀǇtǀáří kolísajíĐí ŵagŶetiĐké pole, aǀšak 
nedochází k ohřeǀu saŵotŶé horŶí deskǇ. Pokud 
ǀšak položíte Ŷa přístroj železŶou součást Ŷeďo 
součást z Ŷerezoǀé oĐeli, ŵagŶetiĐké pole ǀǇǀolá ǀ 
koǀoǀé součásti tok ŵalýĐh proudů ;ǀířiǀé proudǇͿ. 

 

 
Obr. 1 – MagŶetické pole okolo ložiska 

 

Vzhledeŵ k toŵu, že železo je špatŶý elektriĐký 
ǀodič, při průĐhodu těĐhto ŶízkýĐh proudů železeŵ 
doĐhází k přeŵěŶě eŶergie Ŷa teplo. To zŶaŵeŶá, 
že Ŷa iŶdukčŶí ohříǀaĐí plotŶě ŶeǀǇĐhází teplo z 
poǀrĐhu horŶí deskǇ, Ŷýďrž ǀzŶiká ǀ saŵotŶé 
součásti. TeŶto způsoď ohřeǀu je v porovnání s 

ostatŶíŵi způsoďǇ ŵŶoheŵ účiŶŶější. 
 

Jeho Ŷeǀýhodou je ǀšak to, že Ŷa iŶdukčŶí plotŶě lze 
ohříǀat pouze součásti ze železa. Součásti ǀǇroďeŶé 
z čisté ŵědí Ŷeďo hliŶíku jsou příliš doďré ǀodiče, a 
tedǇ ǀ ŶiĐh ŶeǀzŶiká dostatečŶé teplo. Tíŵto 
postupem je ŵožŶé ohříǀat litiŶoǀé součásti a 
součásti z Ŷerezoǀé oĐeli. V praǆi platí zásada, že 
pokud Ŷa součásti drží ŵagŶet, lze ji Ŷa iŶdukčŶí 
desĐe ohříǀat. Malé ŵosazŶé Ŷeďo ŵěděŶé 
prsteŶĐe ;jako Ŷapř. krǇtǇ Ŷeďo kleĐe ložisekͿ se 
vzhledem ke své nízké hmotnosti ŵohou ohřát 
ŵŶoheŵ rǇĐhleji Ŷež ǀlastŶí ložisko, a tedǇ ŵusí ďýt 
ǀždǇ ŶastaǀeŶ Ŷízký ǀýkoŶ. 

2.2 Charakteristické vlastnosti 

• PřeŶosŶý: 
Použití proudů středŶí frekǀeŶĐe a ǀolďa 
spráǀŶýĐh ŵateriálů uŵožŶilǇ dosáhŶout Ŷízké 
hŵotŶosti iŶdukčŶího přístroje. Díky nízké 

hŵotŶosti a držadlu lze přístroj přeŶášet a 
použíǀat Ŷa růzŶýĐh ŵísteĐh aŶeďo jedŶoduše 
uložit do uzaŵǇkatelŶého prostoru. 

• IŶovativŶí způsoď ohřevu ložisek: 
ProŵǇšleŶá koŶstrukĐe a proǀozŶí softǁare 
iŶdukčŶího přístroje zaručují Ŷízký teplotŶí 
rozdíl ŵezi ǀŶitřŶíŵ a ǀŶějšíŵ kroužkeŵ ložiska. 
Tíŵ je sŶížeŶo ǀŶitřŶí Ŷapětí ǀǇǀolaŶé 
ŶadŵěrŶýŵ tepelŶýŵ roztažeŶíŵ ǀŶitřŶího 
kroužku ǀe sroǀŶáŶí s ǀŶějšíŵ kroužkeŵ. 

• Univerzální: 

IŶdukčŶí deska je roǀŶá, a tedǇ už ŶeŶí ŶutŶé 
přeŵýšlet, které jádro je pro ohříǀaŶou 
součást vhodné. Tíŵ je ǀýrazŶě rozšířeŶ okruh 
ǀýroďků, které lze ohříǀat Ŷa desĐe, a 
současŶě se sŶižuje počet potřeďŶého 
příslušeŶstǀí. 

• Tichý: 

Použití proudů středŶí frekǀeŶĐe k ohřeǀu 
součástí zajišťuje tiĐhý proǀoz. LED dioda 
signalizuje probíhajíĐí ohřeǀ, i kdǇž ho ŶeslǇšíte. 
Po určité doďě proǀozu se ŵůže spustit 
ǀeŶtilátor. který zajišťuje ĐhlazeŶí elektroŶiĐké 
části přístroje. 

• Regulace výkonu: 

Volďa růzŶýĐh stupňů ǀýkoŶu uŵožňuje 
poŵalý ohřeǀ ĐitliǀýĐh součástí Ŷeďo jiŶýĐh 
součástí Ŷež ložisek. 
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3. Popis 

OhříǀaĐí přístroj řídí zaďudoǀaŶá elektroŶika ǀe 
dǀou proǀozŶíĐh režiŵeĐh. 
Oďsluha přístroje ŵůže zǀolit požadoǀaŶou teplotu 
ložiska ǀ TeplotŶíŵ režiŵu Ŷeďo doďu ohřeǀu ložiska 
či jiŶé součásti ǀ Časovéŵ režiŵu. Výkon lze nastavit 

na Low Power Mode ;Režiŵ Ŷízkého výkoŶuͿ, je-li 

ŶutŶé ohříǀat Đitliǀé dílǇ ;jako Ŷapř. ložiska s kryty 

Ŷeďo těsŶěŶíŵi s koǀoǀou ǀložkouͿ poŵaleji. 
 

 

3.1 Technické údaje 
 

OzŶačeŶí TWIM 15/230V, TWIM 15/110V 

Maǆ. hŵotŶost ložiska* 20 kg (44 lb) 

  

MiŶ. průŵěr dírǇ ložiska 20 mm (0.79 in) 

Maǆ. ǀŶější průŵěr ložiska 320 mm (12.6 in) 

Maǆ. šířka ložiska 85 mm (3.35 in) 

  

PříkladǇ ŶastaǀeŶí přístroje 

;ložisko, hŵotŶost, teplota, časͿ 
6320: 7,1 kg (15,7 lb), ϭϭϬ ˚C ;Ϯϯ0 ˚FͿ, 320 sekund 

22320 CC/W33: 12,8 kg (28.2 lb), ϭϭϬ ˚C (Ϯϯ0 ˚FͿ, 755 sekund 

  

Max. výkon TWIM 15/230 V: 2,3 kVA 

TWIM 15/110 V: 1,8 kVA 

  

Napětí TWIM 15/230 V: 230 V, 50 Hz 

TWIM 15/110 V: 110 V, 60 Hz 

  

Maǆ. odďěr proudu TWIM 15/230 V: 10 A 

TWIM 15/110 V: 16 A 

  

Regulace teploty 20 - ϮϬϬ ˚C (68 - ϯ9Ϯ ˚FͿ 
  

Demagnetizace Přístroj ŶezŵagŶetizuje ohříǀaŶé dílǇ. 

  

RozŵěrǇ ;š ǆ h ǆ ǀͿ 450 × 500 × 100 mm (17.7 × 19.7 × 3.9 in) 

  

Celková hmotnost 6,6 kg (14.6 lb) 

  

* V závislosti Ŷa geoŵetrii ložiska, ŵax. teplotě ohřevu a dostupŶéŵ výkoŶu. 
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4. Instalace 

Vhodnou vidlici musí namontovat na příǀodŶí 
šňůru kǀalifikoǀaŶý elektrikář. Zkontrolujte, zda 

síťoǀé Ŷapětí odpoǀídá rozsahu přípustŶého 
Ŷapětí pro příslušŶý tǇp ohříǀaĐího přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
HlaǀŶí ǀǇpíŶač Ŷa přístroji ŶeŶí oĐhraŶŶý ǀǇpíŶač. 
Při jakékoli opraǀě je tedǇ ŶutŶé odpojit přístroj ze 
zásuvky. 

Jestliže je příǀodŶí šňůra poškozeŶa, ŵusí ďýt 
ǀǇŵěŶěŶa. 

5. Příprava k uvedení do provozu 

• Postavte TWIN 15 ve vodorovné poloze na 

podklad. 

• VidliĐi příǀodŶí šňůrǇ zapojte do síťoǀé 

zásuvky. 

• Pečliǀě položte ohříǀaŶou součást do středu 
horní desky. 

• OhříǀaĐí přístroj je určeŶ k ohřeǀu 
pouze jedŶé součásti. 

• Pokud použíǀáte TeplotŶí režiŵ, připojte k 
přístroji teplotŶí sŶíŵač. 
MagŶetiĐký koŶeĐ sŶíŵače upeǀŶěte ǀe 
vodorovné poloze na vnitřŶí ložiskoǀý 
kroužek Ŷeďo Ŷa ohříǀaŶý díl Đo Ŷejďlíže jeho 
středu. 

• ZapŶěte přístroj hlaǀŶíŵ ǀǇpíŶačeŵ, který se 
ŶaĐhází ǀzadu ǀpraǀo Ŷa přístroji. LED dioda 
ŶapájeŶí se rozsǀítí Ŷa Ŷěkolik sekuŶd, dokud 
Ŷejsou displej a přístroj připraǀeŶǇ k ohřeǀu. 

• Zvolte spráǀŶý režiŵ ohřeǀu a ŶastaǀeŶí. 
• Jakŵile je součást ohřátá, uŵístěte koŶeĐ 

ŵagŶetiĐkého sŶíŵače Ŷa koǀoǀý pásek Ŷa 
tělese přístroje. Místo pro uložeŶí teplotŶího 
sŶíŵače se ŶaĐhází Ŷa přístroji ǀzadu ǀleǀo. 

TWIM 15/230V 230V, 50Hz 

  

Připojovací svorka Barva vodičů 

neutrální modrá 
fázový hnědá 

země nepřipojená 

 

TWIM 15/110V 110V, 60Hz 

  

Připojovací svorka Barva vodičů 

neutrální bílá 
fázový černá 

země nepřipojená 
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6. Provoz 
 

6.1 Uživatelské rozhraŶí 
 

 
Obr. 2 – Uživatelské rozhraní 

 

Zleva doprava: 

• Tlačítko LOW POWER ;NÍZKÝ VÝKONͿ a LED dioda. 
Toto tlačítko sŶíží ǀýkoŶ přístroje Ŷa poloǀiŶu 
ďěžŶého ǀýkoŶu. Pokud je zvolen nízký výkon, 

rozsǀítí se čerǀeŶá LED dioda. 
• Tlačítko se sǇŵďoleŵ teplotǇ/času je určeŶo k 

ǀolďě PROVOZNÍHO REŽIMU. Uŵožňuje přepíŶat 
mezi TeplotŶíŵ režiŵeŵ a Časovýŵ režiŵeŵ. 

• LED displej zobrazuje procesní informace - 

Đíloǀou teplotu, skutečŶou teplotu, 
ĐhǇďoǀé kódǇ, čas atd. 

• Tlačítka MINUS a PLUS. Tato tlačítka jsou 
určeŶa ke zǀǇšoǀáŶí Ŷeďo sŶižoǀáŶí hodnoty na 

LED displeji. 

• Tlačítko START/STOP a LED ohřeǀu. 
StiskŶutíŵ zapŶete Ŷeďo ǀǇpŶete ohříǀaĐí 
přístroj. Tlačítko LED trǀale sǀítí, pokud přístroj 
ohříǀá součást. 

6.2 TeplotŶí režiŵ 

V toŵto režiŵu lze dílǇ ohřát Ŷa požadoǀaŶou teplotu. 
• Jestliže se Ŷa displeji objeví °C nebo °F, je zvolen 

TeplotŶí režiŵ. 
• Zvolená teplota je zobrazena na displeji. Výchozí 

teplota ohřátýĐh ložisek je ϭϭϬ °C ;ϮϯϬ °FͿ. Pokud 
ĐhĐete Ŷastaǀit jiŶou teplotu, stiskŶutíŵ tlačítek + 
nebo - Ŷastaǀíte požadoǀaŶou teplotu ǀ kroĐíĐh 
po ϭ°. Přidržíte-li tlačítka + Ŷeďo - ve stisknuté 

poloze, ŶastaǀoǀaŶá teplota se ŵěŶí rǇĐhleji. 
• Jestliže ŵoŶtáž ďude trǀat delší doďu Ŷeďo je 

požadoǀáŶ ǀětší přesah, je ǀhodŶé, aďǇ ložisko 
Ŷeďo jiŶá součást ŵělǇ teplotu ǀǇšší Ŷež ϭϭϬ °C 
(230 °F). 

 Maximální přípustŶou teplotu uǀádějí teĐhŶiĐké 
speĐifikaĐe ložisek SKF. VždǇ ǀšak zajistěte, aďǇ 
Ŷedošlo k poškození ložiska ǀliǀeŵ ŶadŵěrŶého 
roztažeŶí ǀŶitřŶího ložiskoǀého kroužku ǀzhledeŵ k 
ǀŶějšíŵu. 

• ZkoŶtrolujte, zda je sŶíŵač teplotǇ spráǀŶě 
upeǀŶěŶ k příruďě ǀŶitřŶího kroužku ložiska. 

• Ohřeǀ spustíte stiskŶutíŵ tlačítka START/STOP. 
Rozsǀítí se LED dioda ohřeǀu. Ačkoli přístroj ŶeǀǇdáǀá 
žádŶý zǀuk, proďíhá ohřeǀ součásti. 

• Na užiǀatelskéŵ rozhraŶí je zoďrazoǀáŶa 
teplota ŵěřeŶá sŶíŵačeŵ. 

• TeplotǇ horŶí a dolŶí části se ŵohou lišit. Je to 
způsoďeŶo tíŵ, že se spodŶí část součásti ŶaĐhází 
ďlízko iŶdukčŶíĐh Đíǀek. TeŶto ǀliǀ je autoŵatiĐkǇ 
koŵpeŶzoǀáŶ ǀ posledŶíĐh okaŵžiĐíĐh ohřeǀu. 

• V průďěhu ohřeǀu lze stiskŶutíŵ tlačítka REŽIM 
ǀǇǀolat Ŷa displeji doďu ohřeǀu. 

• Jakmile je dosažeŶa zǀoleŶá teplota, ložisko lze 
odebrat. Spustí se akustický signál na 4 sekundy. 

• Pokud ŶeŶí součást odeďráŶa Ŷeďo ohřeǀ ŶeŶí 
ukoŶčeŶ, fuŶkĐe udržoǀáŶí teplotǇ ďude udržoǀat 
dosažeŶou teplotu součásti po doďu ϭϬ ŵiŶut. 

• OdpojeŶíŵ sŶíŵače teplotǇ Ŷeďo sejŵutíŵ ložiska se 
ohřeǀ autoŵatiĐkǇ ukoŶčí. 
Ohřeǀ lze ukoŶčit roǀŶěž stiskŶutíŵ tlačítka 
START/STOP. 

• VhodŶýŵ ŵaŶipulačŶíŵ zařízeŶíŵ sejŵěte ohřátý díl 
z iŶdukčŶího ohříǀaĐího přístroje. Nepřesouǀejte 
horkou součást přes poǀrĐh užiǀatelského rozhraní 

ohříǀaĐího přístroje, protože ďǇ ŵohlo dojít k jeho 

poškozeŶí. 
• NǇŶí je iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj připraǀeŶ k ohřeǀu 

dalšího dílu se stejŶýŵ ŶastaǀeŶíŵ. 
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• V záǀislosti Ŷa ǀelikosti ložiska ŵůže trǀat 
určitou doďu, Ŷež sŶíŵač teplotǇ 
zazŶaŵeŶá prǀŶí zǀýšeŶí teploty. 

Důǀodeŵ je skutečŶost, že teplo se šíří 
přeǀážŶě ze spodŶí části ložiska a Đhǀíli potrǀá, 
Ŷež se ohřeje jeho horŶí část. 

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
TWIM ϭϱ ohříǀá součásti až Ŷa ϮϬϬ °C ;ϯϵϮ °FͿ. 
 Ohřeǀ Ŷad tuto teplotu ;Ŷapř. při ǀolďě Časového 
režimu) ŵůže poškodit ohříǀaĐí přístroj. 

6.2.1 MěřeŶí teploty 

• Pokud ŶeŶí iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj ǀ proǀozu, 
teplotu ohříǀaŶého dílu lze zŵěřit současŶýŵ 
stiskŶutíŵ tlačítek REŽIM a START / STOP. 
StiskŶutíŵ liďoǀolŶého tlačítka zrušíte ŵěřeŶí 
teploty. 

• SŶíŵač teplotǇ předstaǀuje důležitou součást 
ohříǀacího přístroje. ZaĐházejte s Ŷíŵ opatrŶě 
a po použití ho uložte Ŷa odkládaĐí plochu 

ǀzadu ǀleǀo Ŷa ohříǀaĐíŵ přístroji, aďǇ 
Ŷedošlo k poškozeŶí sŶíŵače. 

• PoǀrĐh ohříǀaŶé součásti, Ŷa Ŷěŵž je uŵístěŶ 
sŶíŵač teplotǇ, ďǇ ŵěl ďýt čistý, suĐhý a roǀŶý. 
Při ŵěřeŶí Ŷa zŶečištěŶéŵ, ŵokréŵ Ŷeďo 
zakřiǀeŶéŵ poǀrĐhu jsou zjištěŶǇ ŶespráǀŶé 
hodŶotǇ, a tedǇ ŵůže dojít k přehřátí součásti 
či dokoŶĐe ke zŶičeŶí přístroje. 

• Pokud ohříǀáte jedŶu součást za druhou ǀ 
tepléŵ prostředí Ŷeďo s nastavenou velmi 

ǀǇsokou teplotou, sŶíŵač teplotǇ ŵůže 
potřeďoǀat poŶěkud delší čas Ŷa oĐhlazeŶí 
před spuštěŶíŵ dalšího ohřeǀu. 
V takoǀéŵ případě se ŵůže oďjeǀit ĐhǇďoǀý 
kód EϬϲ. Jestliže k toŵu dojde, sŶíŵač položte 
Ŷa studeŶý poǀrĐh a ǀǇčkejte, dokud 
nevychladne. 

 

6.2.2 ZŵěŶa ŵěrŶé jedŶotky teploty 

PřepŶutí z ŵěřeŶí teplotǇ ǀe stupŶíĐh Celsia Ŷa 
stupŶě FahreŶheita a opačŶě proǀedete 
současŶýŵ stiskŶutíŵ tlačítek REŽIM a „+͞. 
Po dokoŶčeŶí ohříǀaĐího ĐǇklu zǀoleŶá jedŶotka 
teplotǇ zůstaŶe ŶastaǀeŶá i po odpojeŶí ohříǀaĐího 
přístroje od sítě. 
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6.3 Časový režiŵ 

TeŶto režiŵ je ǀhodŶý pro sérioǀou ǀýroďu, 
jestliže zŶáte čas potřeďŶý k ohřeǀu součásti Ŷa 
určeŶou teplotu. RoǀŶěž se použíǀá ǀ případeĐh 
Ŷouze, kdǇž sŶíŵač teplotǇ ŶeŶí připojeŶ Ŷeďo 
je ǀadŶý. Teplotu součásti je třeďa zkoŶtroloǀat 
eǆterŶíŵ teploŵěreŵ, jako Ŷapř. TKDTϭϬ. 
 

Pokud ŶeŶí ŵěřeŶa teplota, ŵůže dojít k 
poškozeŶí horŶí deskǇ ǀliǀeŵ příliš ǀǇsoké 
teploty. 

• Jestliže je Ŷa displeji užiǀatelského rozhraŶí 
zoďrazeŶo „°C͞ Ŷeďo „°F͞,  stiskŶutíŵ 
tlačítka REŽIM zvolíte Časový režiŵ. 

• Stisknutím + nebo – Ŷastaǀíte čas. 
• StiskŶutíŵ tlačítka START/STOP zapŶěte 

ohříǀaĐí přístroj. Na displeji se oďjeǀí 
zďýǀajíĐí čas. 

• V průďěhu ohřeǀu lze teplotu ŶaŵěřeŶou 
sŶíŵačeŵ ;pokud je připojeŶͿ ǀǇǀolat 
stiskŶutíŵ tlačítka REŽIM. 
OpětoǀŶýŵ stiskŶutíŵ se zoďrazí zŶoǀu 
zďýǀajíĐí čas. 

• Po uplǇŶutí tohoto času se ohřeǀ zastaǀí a 
ozve se akustický signál na 4 s. 

• VhodŶýŵ ŵaŶipulačŶíŵ zařízeŶíŵ sejŵěte 
ohřátý díl z iŶdukčŶího ohříǀaĐího přístroje. 

• NǇŶí je iŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj TWIM ϭϱ 

připraǀeŶ k ohřeǀu dalšího dílu se stejŶýŵ 
nastavením. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
TWIM ϭϱ ohřeje součásti až Ŷa ϮϬϬ °C ;ϯϵϮ °FͿ. 
Nepoužíǀejte Časový režiŵ k ohřeǀu Ŷa teplotu ǀǇšší 
Ŷež ϮϬϬ °C (392 °F). Ohřeǀ Ŷad tuto teplotu ŵůže 
způsoďit poškozeŶí přístroje. 
NeŶeĐháǀejte ohříǀaĐí přístroj ďez dozoru, pokud je 
nastaven Časový režiŵ. 

6.4 Volďa režiŵu pro ohřev jiŶýĐh součástí Ŷež 
ložisek 

OhříǀaĐí přístroj je ǀǇďaǀeŶ režiŵeŵ pro ohřeǀ 
jiŶýĐh součástí Ŷež ložisek. V toŵto režiŵu je 
ǀeškerý ǀýkoŶ sŵěroǀáŶ předeǀšíŵ do ǀŶitřŶí 
části součásti, která ďude po ŵoŶtáži s přesaheŵ 
ǀe stǇku s poǀrĐheŵ hřídele. 
TeŶto režiŵ je určeŶ k rǇĐhlejšíŵu ohřeǀu jiŶýĐh 
součástí Ŷež ložisek. Může se ǀšak stát, že 
ǀzhledeŵ ke speĐifiĐké geoŵetrii součásti Ŷeďude 
ŵožŶé tuto fuŶkĐi ǀǇužít. 
BěžŶé režiŵǇ jsou určeŶǇ k ohřeǀu ložisek. 
V těĐhto případeĐh TWIM ϭϱ ohříǀá nezávisle 

ǀŶitřŶí a ǀŶější kroužek, aďǇ udržel ŵalý teplotŶí 
rozdíl a zaďráŶil ǀzŶiku ǀŶitřŶího Ŷapětí 
ǀǇǀolaŶéŵu ǀětší tepelŶou roztažŶostí ǀŶitřŶího 
kroužku ǀe sroǀŶáŶí s ǀŶějšíŵ kroužkeŵ. 
• Pokud ĐhĐete zǀolit režiŵ ohřeǀu jiŶýĐh 

součástí Ŷež ložisek, stiskŶěte současŶě 
tlačítka LOW POWER ;Nízký ǀýkoŶͿ a „+͞. 
Poté začŶe ďlikat LED dioda Low Power (Nízký 

výkon). 

• NǇŶí je ŵožŶé zǀolit Časový nebo Teplotní 

režiŵ. 

• MaǆiŵálŶí teplota ohřeǀu dosažeŶá 
ohříǀaĐíŵ přístrojeŵ záǀisí Ŷa rozŵěreĐh a 
hŵotŶosti součásti. V případě poĐhǇďŶostí se 

oďraťte Ŷa teĐhŶika SKF. 
• OpětoǀŶýŵ stiskŶutíŵ tlačítek LOW 

POWER ;Nízký ǀýkoŶͿ a „+͞ teŶto režiŵ 
deaktivujete. 
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6.5 Volďa stupŶě výkoŶu 

Doďu potřeďŶou k ohřeǀu ložiska oǀliǀňuje jeho 
tǀar, hŵotŶost, ǀelikost a ǀŶitřŶí ǀůle. Vzhledeŵ 
k ŶeoďǇčejŶě ǀelkéŵu počtu tǇpů ložisek, která lze 
ohříǀat, ŶeŶí ŵožŶé uǀést ŶastaǀeŶí ǀýkoŶu pro 
ohřeǀ každého tǇpu. Z toho důǀodu je uǀedeŶ 
následující postup: 

• Při ohřeǀu ložisek s krǇtǇ Ŷeďo těsŶěŶíŵi s 
koǀoǀýŵi ǀložkaŵi ŵusí ďýt vždy nastaven 

režiŵ LOW POWER ;Nízký ǀýkoŶͿ. Lehké koǀoǀé 
kroužkǇ se ohřejí ŵŶoheŵ rǇĐhleji Ŷež ostatŶí 
části ložiska. Může tedǇ dojít k poškozeŶí ložiska 
Ŷeďo saŵotŶého ohříǀače půsoďeŶíŵ příliš 
vysoké teploty. 

• V případě ǀelŵi ŵalýĐh ložisek se ǀýkoŶ TWIM 
ϭϱ autoŵatiĐkǇ sŶíží. 
Pokud zjistíte, že se ložisko ohříǀá příliš rǇĐhle, 
je třeďa Ŷastaǀit režiŵ LOW POWER ;Nízký 
ǀýkoŶͿ. Jestliže se součást ohříǀá rǇĐhleji, Ŷež 
reaguje sŶíŵač teplotǇ, součást ďǇ se ŵohla 

ohřát Ŷa ǀǇšší teplotu, Ŷež je požadoǀaŶá. 
• TWIM ϭϱ je ǀhodŶý pro ohřeǀ ložisek s ŵeŶší 

ǀŶitřŶí ǀůlí ;Cϭ Ŷeďo CϮͿ aŶeďo ložisek s 
předpětíŵ. 
Je-li zjištěŶ příliš ǀǇsoký rozdíl teplot, je třeďa 
Ŷastaǀit režiŵ LOW POWER ;Nízký ǀýkoŶͿ. 
Při poŵaléŵ ohřeǀu se ložiska roztahují 
roǀŶoŵěrŶěji, a tedǇ ŶedoĐhází k jejiĐh 
poškozeŶí. 

7. BezpečŶostŶí fuŶkĐe 

IŶdukčŶí ohříǀaĐí přístroj TWIM ϭϱ je ǀǇďaǀeŶ 
ŶásledujíĐíŵi ďezpečŶostŶíŵi fuŶkĐeŵi: 
• AutoŵatiĐká oĐhraŶa proti přehřátí ohřívaĐího 

přístroje 
Přístroj je ǀǇďaǀeŶ Ŷěkolika ǀŶitřŶíŵi sŶíŵači 
teplotǇ, které zajišťují jeho oĐhraŶu. Pokud 
jedeŶ z ŶiĐh zŵěří příliš ǀǇsokou teplotu, 
autoŵatiĐkǇ jsou spuštěŶa opatřeŶí Ŷa 
odstraŶěŶí tohoto staǀu, Ŷapř. přístroj ŵůže 
sŶížit ǀýkoŶ Ŷeďo se ǀǇpŶe. Užiǀatel ǀšak ǀždǇ 
musí sledovat průďěh ohřeǀu, protože ǀ 
opačŶéŵ případě si Ŷeŵusí ǀčas ǀšiŵŶout příliš 
rǇĐhlého Ŷárůstu teplotǇ. 

• Ochrana proti proudovéŵu přetížeŶí 
Přístroj ŵá ǀestaǀěŶou pojistku. 

• Výstraha před příliš vysokou teplotou povrĐhu 

HlášeŶí „hot͞ ;horkýͿ Ŷa displeji se oďjeǀí ǀ 

případě, že teplota poǀrĐhu horŶí deskǇ 
překročí ĐĐa ϲϬ °C (140 °F). 

• ZjištěŶí vadŶého sŶíŵače teploty 

Pokud ŶeŶí zjištěŶ ǀ TeplotŶíŵ režiŵu Ŷárůst 
teploty, ǀǇdá přístroj ĐhǇďoǀé hlášeŶí a 
vypne se. 

 

POZNÁMKA: 

Jestliže ĐhĐete prodloužit čas do zoďrazeŶí Đhyby 

EϬϱ o ϱϬ %, stiskŶěte současŶě tlačítka  „Režiŵ͞ a 
„-͞. Při aktiǀaĐi se Ŷa displeji krátĐe oďjeǀí „tϭ.ϱ͟ a 
při deaktiǀaĐi „tϭ.Ϭ͟. 
Toto nastavení je nutno zvolit pro každý jedŶotliǀý 
ohřeǀ. 
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8. OdstraňováŶí závad 

Na ohříǀaĐíŵ přístroji ŵůže dojít k záǀadě. V 

takoǀéŵ případě, je třeďa si prostudoǀat 
následující body: 

 

• OhříǀaĐí přístroj se ŶezapŶe. Přesǀědčte se, že 
je připojeŶ k ŶapájeĐíŵu zdroji a držák pojistkǇ 
je řádŶě ŶaŵoŶtoǀáŶ. Jestliže se držák pojistkǇ 
ŶeŶaĐhází ǀe spráǀŶé poloze, ŶeŶí zajištěŶ 
průĐhod proudu. 

 

• Chyba systému je signalizována akustickým 

signálem a chybovým kódem na displeji 

užiǀatelského rozhraŶí: 

 

Chybový kód Závada Postup při odstraŶěŶí závady 

E00 Není zjištěŶ ohřívaŶý díl 

- Díl je příliš ŵalý 

- V průďěhu ohřeǀu díl zŵěŶil 
polohu. 

- Přesǀědčte se, že ohříǀaŶý díl má 

odpovídající hmotnost a velikost. 

- Uŵístěte jej do středu přístroje a 
ǀ průďěhu ohřeǀu Ŷeŵěňte jeho 

polohu. 

E01 Závada hardware 

- NeŶí zajištěŶa koŵuŶikaĐe se 
zabudovanou elektronikou. 

- PoškozeŶí zapojeŶí 

Vraťte přístroj prodejci. 

E02 Selhání ventilátoru 

- PoškozeŶý ǀeŶtilátor 

- PoškozeŶá zapojeŶí ǀeŶtilátoru 

Vraťte přístroj prodejĐi. 

E03 Přehřáté iŶdukčŶí Đívky 

- Příliš iŶteŶziǀŶí použíǀáŶí ďez 
dostatečŶě dlouhé přestáǀkǇ 
na ochlazení 

- Při spuštěŶí je poškozeŶý 
sŶíŵač teplotǇ ĐíǀkǇ 

- Sejŵěte ohříǀaŶou součást 

- NeǀǇpíŶejte přístroj a ǀǇčkejte, 
dokud ho ventilátor neochladí. 

ChǇďoǀé hlášeŶí ďude autoŵatiĐkǇ 
odstraŶěŶo 

- Pokud se tak ŶestaŶe, ǀraťte přístroj 
prodejci 

E04 Přehřátá výkoŶová elektroŶika 

- Příliš iŶteŶziǀŶí použíǀáŶí ďez 
dostatečŶě dlouhé přestáǀkǇ Ŷa 
ochlazení 

- Sejŵěte ohříǀaŶou součást 

- NeǀǇpíŶejte přístroj a ǀǇčkejte, 
dokud ho ventilátor neochladí. 

ChǇďoǀé hlášeŶí ďude autoŵatiĐkǇ 
odstraŶěŶo 

- Pokud se tak ŶestaŶe, ǀraťte přístroj 
prodejci 

E05 Příliš poŵalý Ŷárůst teploty 

- SŶíŵač teplotǇ ŶeŶí připojeŶ k 
dílu 

- Přístroj Ŷeŵá dostatečŶý ǀýkoŶ 
pro ohřeǀ dílu, který je příliš ǀelký 

Ŷeďo těžký. 

- Přesǀědčte se, zda je sŶíŵač 
teplotǇ spráǀŶě uŵístěŶ ;Ŷa 
roǀŶý a čistý poǀrĐhͿ. 

- Při ohřeǀu ǀelkýĐh součástí je 
ŵožŶé prodloužit ďezpečŶou 
dobu současŶýŵ stiskŶutíŵ 
tlačítek REŽIM a „-͞. 
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Chybový kód Závada Postup při odstraŶěŶí závady 

E06 NeŶí připojeŶ sŶíŵač teploty Ŷeďo je 
vadný 

- SŶíŵač teplotǇ ŶeŶí připojeŶ 
Ŷeďo je poškozeŶý 

- V průďěhu ohřeǀu ďǇl sŶíŵač 
teploty odpojen 

- SŶíŵač teplotǇ se ještě oĐhlazuje 
po předĐházejíĐíŵ ohřeǀu. 

- Zkontrolujte, zda je 

terŵočláŶek připojeŶ a zda ŶeŶí 
poškozeŶ kaďel 

- Pokud je poškozeŶ, Ŷastaǀte 
Časový režiŵ a použijte externí 

teploŵěr. 
- V průďěhu ohřeǀu Ŷeodpojujte 

sŶíŵač. 
- VǇčkejte Đhǀíli, dokud sŶíŵač 

teploty nevychladŶe a ŵěřeŶí se 
nestabilizuje. 

 

E07 Závada na výkonové elektronice 

- Poruchy elektroniky 

- PoškozeŶí elektroŶikǇ 

- Resetujte ohříǀač 

- VǇŵěňte desku s tištěŶýŵi spoji 
;zašlete ji prodejĐiͿ 

E08 NapájeĐí Ŷapětí ŵiŵo přípustŶý 
rozsah 

- Napěťoǀá špička 

- Napájecí napětí ŵiŵo toleraŶĐi    
(10 %) 

- Resetujte ohříǀaĐí přístroj 
- ZkoŶtrolujte, zda je Ŷapětí ǀ 

síti ǀ přípustŶé toleraŶĐi. 

E10 Okolní teplota mimo rozsah 

- Rozsah provozní teploty mezi 

0 - 40 °C (32 -104 °F) 

- Přesǀědčte se, zda ohříǀač praĐuje 
ve správném teplotním rozsahu 

- Použíǀejte ho pouze ǀ ŵístŶosti a 
Đhraňte ho proti příŵéŵu 
sluŶečŶíŵu zářeŶí. 

E11 ŽádŶá kaliďračŶí data 

- Selhání elektroniky 

- Přístroj ǀraťte prodejĐi a ŶeĐhejte  
   ho znovu kalibrovat 

E12 NesprávŶé ŶapájeĐí Ŷapětí 
- Napětí ŵiŵo kaliďračŶí rozsah 

- Zkontrolujte, pro jaké provozní 

Ŷapětí je přístroj určeŶ. 
- ZkoŶtrolujte Ŷapětí ǀ síti. 
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9. VarovŶé štítky a ďezpečŶost 
 

VýstražŶý štítek Význam 

 

 

Používejte tepelŶě-izolačŶí rukaviĐe. 
Pokud si popálíte prstǇ, ǀ případě potřeďǇ ǀǇhledejte prǀŶí poŵoĐ. 

 

 

Riziko stlačeŶí prstů 

Při uŵisťoǀáŶí součástí Ŷa ohříǀaĐí přístroj Ŷeďo při jejiĐh přeŶášeŶí je třeďa postupoǀat 
opatrŶě. 

 

 

 

Vždy si pozorŶě přečtěte Ŷávod k obsluze a řiďte se jíŵ. 

 

 

Elektromagnetické pole 

Přístroj ǀǇtǀáří ŵagŶetiĐké pole a při ohřeǀu ŵusí užiǀatel udržoǀat ǀzdáleŶost ϯϬ Đŵ ;ϭ ftͿ 
od přístroje. 

 

 

Riziko pro uživatele s kovovýŵi iŵplaŶtáty 

Vzhledeŵ k půsoďíĐíŵu ŵagŶetiĐkéŵu poli ďǇ se osoďǇ s koǀoǀýŵi iŵplaŶtátǇ ŵělǇ 
zdržoǀat ǀe ǀětší ďezpečŶé ǀzdáleŶosti od přístroje. 

 

 

Horké povrchy 

Při ohřeǀu ŵají Ŷěkteré ploĐhǇ Ŷa ohříǀaĐíŵ přístroji ǀǇsokou teplotu, jako Ŷapř. ohříǀaŶá 
součást, a také saŵotŶý přístroj ŵůže ďýt horký. Přijŵěte odpoǀídajíĐí preǀeŶtiǀŶí 
opatřeŶí. 

 

 

Riziko pro osoby s kardiostimulátorem 

Vzhledeŵ k půsoďíĐíŵu ŵagŶetiĐkéŵu poli ďǇ se osoďǇ s kardiostiŵulátoreŵ ŵělǇ 
zdržoǀat ǀe ǀětší ďezpečŶé ǀzdáleŶosti od přístroje. 
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10. Náhradní díly 
 

Náhradní díly Popis 

TWIM 15-3 MagŶetiĐký sŶíŵač teplotǇ tǇpu K ϰϬϬ ŵŵ (1.31 ft) 

 
11. Údržďa a likvidaĐe 

• OhříǀaĐí přístroj uložte ǀ suĐhéŵ prostředí s 
Ŷízkou ǀlhkostí ǀzduĐhu ;Ϭ až ϵϱ % ďez 
kondenzace). 

• Uložte a přepraǀujte přístroj při teplotě od Ϭ 
do 50 °C (32 - 122 °F). 

• Přístroj čistěte suĐhou ŵěkkou utěrkou. Otřete 
ǀšeĐhŶǇ kapkǇ oleje, které ŵohlǇ zůstat Ŷa 
přístroji po použití. 

• Přístroj ŶeǀǇžaduje zǀláštŶí údržďu aŶi 
pravidelnou kalibraci. 

• Nepokoušejte se opraǀoǀat přístroj 
vlastními silami. 

V případě ŶespráǀŶé fuŶkĐe Ŷeďo ŶutŶosti 
preventivní opravy, kontaktujte zástupce nebo 

distributora. 

• OhříǀaĐí přístroj je kaliďroǀáŶ ǀe ǀýroďě. 
Po provedení opravy je nutno přístroj zŶoǀu 
kalibrovat. 

• Jestliže je přístroj likǀidoǀáŶ, je třeďa 
přijŵout odpoǀídajíĐí opatřeŶí pro 
reĐǇklaĐi. Přístroj Ŷesŵí ďýt odstraŶěŶ 
spolu s domovním odpadem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
Oďsah této puďlikaĐe je ĐhráŶěŶ autorskýŵ práǀeŵ ǀǇdaǀatele a Ŷesŵí ďýt reprodukoǀáŶ ;aŶi 
zčástiͿ ďez jeho předĐhozího píseŵŶého souhlasu. Přestože koŶtrole přesŶosti údajů uǀedeŶýĐh 
v této tiskoǀiŶě ďǇla ǀěŶoǀáŶa ŶejǀǇšší péče, Ŷelze přijŵout odpoǀědŶost za ztrátǇ či škodǇ, ať už 
příŵé, Ŷepříŵé Ŷeďo ŶásledŶé, které ďǇlǇ způsoďeŶǇ použitíŵ uǀedeŶýĐh iŶforŵaĐí. 
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